Brandschutzordnung
Der Vereinsgemeinschaft Aichhalden
Festplatzanlage

Inhaltsiibersicht:

( Brandschutzordnung nach DIN 14 096 Teil A u B)
1. Vorwort

2. Teil A

Aushang nach DIN 14 096 Teil 1, einfache Ausfiihrung

3. Teil B

Einfache Regeln und Hinweise fiir alle Mitglieder der Vereinsgemeinschaft Aichhalden und de-
ren Personal, allen Mietern der Festplatzanlage, sowie fiir alle Besucher der Anlage, und Gewer-
ken die Arbeiten an der Festplatzanlage ausfiihren haben, ohne besondere Brandschutzaufgaben
nach DIN 14096 Teil B.

Vorwort

Diese Brandschutzordnung regelt die notwendigen MaBnahmen im Falle eines Schadensfeuers
an der Festplatzanlage Aichhalden. Diese Brandschutzordnung enthilt Hinweise, Ratschldge und
Vorschriften, die verhindern sollen, dass Brinde entstehen oder/ und entstandene Briinde ein
gefihrliches Ausmaf} annehmen.

Die Mafinahmen des Brandschutzes sind gestaffelt:

- jedes Personal und Besucher ist verpflichtet, einen erkannten Brand sofort zu melden und erste
Rettung- und Brandbekéimpfungsmassnahmen zu unternchmen.

- Bei Eintreffen der Feuerwehr iibernimmt diese die Fiihrung bei der Brandbekéimpfung.

- Das Personal unterstiitzt und bert die Einsatzkrifte bei der Durchfiihrung der notwendigen
Mafnahmen.

Teil B

Brandschutzordnung fiir alle Mitglieder der Vereinsgemeinschaft Aichhalden und
deren Personal, allen Mietern der Festplatzanlage, sowie fiir alle Besucher der Anlage,
und Gewerken die Arbeiten an der Festplatzanlage ausfithren haben.

1. Verhalten bei Brandausbruch:

Ruhe und Besonnenheit bewahren, Panik vermeiden! Folgen Sie die Anweisungen des Aufsichts-
personals. Helfen Sie wo méglich und notwendig. Zwingen Sie sich zur Ruhe.
Damit Sie richtig handeln kénnen, miissen Sie Bescheid wissen iiber:

- Standort der nichsten Feuerldscheinrichtung
- Bedienung der Feuerldscheinrichtungen
- vorhandene Flucht- und Rettungswege

BRANDE SIND SOFORT UND IMMER ZU MELDEN

Vor jeder Brandbekémpfung steht die Alarmierung der Feuerwehr.

Scheuen Sie sich nicht, auch kleine Brénde sofort zu melden, da Sie nicht
annchmen diirfen, dass Sie das Feuer selbst 16schen konnen.

Dieser IRRTUM wird oft mit dem Leben oder/ und mit hohen Sachschéden bezahlt.

Die Alarmierung kann iiber folgende Wege geschehen:
- telefonische Brandmeldung iiber Tel.-Nr. 112.

- Betiitigen Sie den Druckknopfimelder, am nebenliegenden Feuerwehrmagazin, indem
Sie die Scheibe einschlagen und den Knopf eindriicken

Bei telefonischer Meldung geben Sie unbedingt an:

- WER meldet (Name, Standort)
- WO brennt es (genaue Ortsangabe)
- WAS brennt in WELCHEM Umfang
- sind Menschen oder Tiere in Gefahr
MENSCHENRETTUNG GEHT VOR BRANDBEKAMPFUNG

Sorgen Sie dafiir, dass alle im Gefahrenbereich befindlichen Personen gewarnt

werden und dass sie den Gefahrenbereich sofort verlassen. Helfen Sie Behinderten, Alteren und
Verletzten. Versuchen Sie Ruhe zu bewahren.

Bewegen Sie sich in stark verqualmten Rdumen gebiickt oder kriechend.

Wenn ein Mensch in Flammen steht, kommt es auf schnellstmogliche Hilfe an!

Werfen Sie die betroffene Person auf den Boden und ersticken Sie die Flammen mit

Hilfe von Brandschutzdecken, bzw. 16schen Sie die Person mit einem Feuerldscher ab. Notfalls
wiilzen Sie den in Brand Stehenden am Boden. Denken Sie vor allem daran, dass das Gesicht ge-
schiitzt werden muss. Bei Einsatz eines Feuerloschers geniigt meist schon ein kurzer Léschstrahl.
Entstehende Brande oder kleinere Bréinde kénnen Sie selbst mit dem Feuerléscher bekampfen.

Folgendes ist dabei zu beachten:

- Feuerloscher erst am Brandherd in Betrieb setzen,

- Feuerloscher beim Loschen senkrecht halten und von unten nach oben und von vorne
nach hinten l6schen.

- Vorsicht bei geschlossenen Tiiren. Beim Offnen kann es durch den Zutritt von Sauerstoff zu
ciner Stichflamme (flash-over-Effekt) kommen, daher:

- Tiire vorsichtig nur einen Spalt 6ffnen,

- Deckung hinter dem Tiirrahmen nehmen,

- Tiire aus der Deckung heraus 6ffnen und Feuer mit gezieltem Loschstrahl bekampfen.
Bei Briinden groBeren Umfangs kann Ihr richtiges Verhalten wesentlich dazu beitragen,
eine Ausdehnung des Brandes und somit eine Schadenserhthung zu verhindern.
Beachten Sie daher, dass- bei Brinden an elektrischen Anlagen der Strom abgestellt wird.

- Elektrogerite im Brandbereich moglichst abgeschaltet werden,

- die Ventile an Druckgasflaschen wenn méglich geschlossen werden,

- bei Bréinden im Bereich der Gasversorgung der Gashahn abgedreht wird
Tiiren geschlossen werden.

2. Verhalten an der Brandstelle:

- Wenn Sie nicht mit RettungsmaBnahmen oder der Brandbekampfung beschiftigt sind,
verlassen Sie sofort iiber die Fluchtwege den unmittelbaren Gefahrenbereich.

- Falls die Fluchtwege abgeschnitten sein sollten, machen Sie sich beim Eintreffen der
Feuerwehr z.B. durch Rufen bemerkbar.

- Warten Sie das Eintreffen der Feuerwehr ab und lassen Sie die Einsatzkrifte einweisen.

- Leisten Sie den Weisungen der zustindigen Mitarbeiter und der Feuerwehr unbedingt Folge!

- Suchen Sie die in den Fluchtpldnen vorgesehenen Sammelplitze auf!

3. Umgang mit Feuerloschern:

Es gibt verschiedene Feuerloscher-Modelle. Die Bedienungsanleitung ist auf jedem
Feuerldscher aufgedruckt. Bei Branden in Bereichen, in denen mit geféhrlichen Stoffen
gearbeitet wird (explosive Stoffe, oder Fette), sind Sie besonderen Gefahren ausgesetzt.

Wenn Sie mit den Gefahren und den Schutzvorkehrungen nicht vertraut sind, verzichten Sie auf
jegliche Brandbekémpfung mit Feuerldschern und anderen Selbsthilfeeinrichtungen.

Setzen Sie den Feuerloscher richtig ein:

- Feuer in Windrichtung angreifen

- Flachenbriinde von vorne nach hinten ablgschen

- Tropfbrénde von unten nach oben bekdmpfen

- moglichst mehrere Loscher gleichzeitig - nicht hintereinander einsetzen.
- Auf die Gefahr der Widerentziindung achten (Loschreserve).

4. Brandklassen:

Jedes Feuer ist anders, je nachdem um welches brennende Gut es sich handelt und wie sich das
Feuer ausbreitet. Dementsprechend miissen verschiedene Loschmittel verwendet werden.

Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, welche Loschmittel fiir welche Brande eingesetzt
werden sollten. Bréinde werden nach den Brandklassen A - C eingeteilt.

Brandklasse A:

Durch Wirme zersetzbare, festen, glutbildende Stoffe (Holz, Papier, Textilien etc.)
Loschmittel : Wasser, Schaum, ABC-Pulver

Brandklasse B:

Fliissigen oder durch Wirme schmelzende, nur Flammen bildende Stoffe (Benzin, Ol, Alkohol,
Wachs, Harze, Fette, Lacke etc.).
Loschmittel : ABC-Pulver, Schaum, Kohlensiure (CO2-Loscher)

Brandklasse C:

Gasformige Stoffe, die unter Druck austreten (Wasserstoff, Methan, Butan etc.)
Loschmittel : ABC-Pulver, Kohlensdure (CO2-Loscher).

5. Erste HilfemaBnahmen bei Verbrennungen:

Verbrennungen miissen sachkundig behandelt werden. Sie sollten die wichtigsten Regeln der

Erstversorgung von Verbrennungen kennen:

- Brandwunden niemals mit den Fingern beriihren

- in keinem Fall irgendwelche Salben, Puder, Gelees oder Ol verwenden

- Brandblasen nicht &ffnen (Infektionsgefahr)

- Angebrannte Kleidung vorsichtig entfernen, wo sie an der Haut klebt, darf sie nicht entfernt
werden

- Gesichts- und Augenverbrennungen unverbunden lassen

- Sofortige Kaltwasseranwendung - bis der Schmerz verschwindet

- Bei groBeren Verbrennungen am Korperstamm nur steriles Brandwundenverbandtuch auflegen

- Bei Bewusstsein schluckweise viel Fliissigkeit zufiihren

- Verletzte vor Auskiihlung schiitzen, Thermobriicke bauen

- Verletzten in die stabile Seitenlage bringen

6. Vorbeugende Mafinahmen gegen Brandentstehung:

Durch Thr richtiges Verhalten konnen Sie wesentlich dazu beitragen, das Entstehen von Bréinden
zu verhindern. Wenn Sie die Nachfolgenden Punkte beachten und unvorsichtige Personen dar-
auf hinweisen, ist die Gefahr eines Brandes duBerst gering.

- Kein offenes Feuer oder Licht in Feuer- und explosionsgefihrdeten Bereichen

- Rauchtabakreste nur in nichtbrennbare Behélter entsorgen

- Bei feuergefihrlichen Arbeiten (SchweiBen etc.) Sicherheits- und Schutzvorschriften beachten

- Auftauarbeiten nicht mit offener Flamme durchfithren

- Fremdfirmen auf Einhaltung der Vorschriften hinweisen

- Ventile von Gasflaschen und- Leitungen regelméBig auf Dichtigkeit iiberpriifen lassen und
undichte Ventile sofort auBer Betrieb nehmen

- Elektrogerite beim Verlassen der Festplatzanlage abschalten, niemals Leitungen iiberbriicken

- Wiirmestrahlende Gerite auf nichtbrennbaren Untergrund stellen und Heizgerite nicht in
unmittelbarer Umgebung von brennbaren Bauteilen oder mit brennbaren Baustoffen betreiben

- Treppen, Génge und sonstige Verkehrswege immer frei halten (Flucht- u. Rettungswege)

- Feuerlscheinrichtungen nicht verstellen

- Benutzte und / oder unbrauchbare Loschgerite umgehend ersetzen
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